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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЛАТЕ 
• Для установки VMF-E0X необходимо 

удалить стандартную плату управления 
из фанкойла. 

• Закрепите коробку термостата сбоку 
фанкойла креплениями, имеющимися на 
корпусе термостата. 

• Снимите крышку с корпуса термостата. 
• ВНИМАНИЕ: подключите заземление к 

плате термостата. Обязательно затяните 
винт, который закрепляет коробку 
термостата сбоку корпуса фанкойла, т.к. 
тем самым вы заземляете всю систему. 

• Подключите кабели питания. Внимание: 
соблюдайте полярность L и N. 

• Подсоедините электрические кабели 
электродвигателя. Учитывайте 
подключение скоростей: если двигатель 
имеет 4 или более скоростей, выберите 3 
необходимые. 

• Подсоедините провода датчика 
температуры воздуха (SA). 

• Подсоедините провода датчика 
температуры воды (SW). 

• Подключите провода внешнего контакта 
(если предусмотрено). 

• Подключите провода микровык-ля (если 
предусмотрено). 

• Подсоедините сетевые кабели TTL (если 
они подключены к сети). 

• Подсоедините кабели панели управления 
(если предусмотрено). 

• Убедитесь, что все соединения и кабели 
хорошо закреплены. 

• Расположите кабели, исключая риск их 
порез, пережатия, выдергивания, 
обдирания, иного повреждения. 

• Убедитесь, что предохранитель платы не 
поврежден и             соответствует её 
параметрам. 

• Закройте коробку крышкой. 
• Закрепите кабели электропитания и кабели 

клапанов с помощью кабельного зажима. 
 

ВАЖНО: обязательно затяните винт, который закрепляет коробку термостата сбоку корпуса фанкойла, 
т.к. тем самым вы заземляете всю систему. 

 

ВНИМАНИЕ: Прокладывайте
электрические подключения
отдельно от гидравлических. 
Гидравлический ввод и
дренаж должны быть на
противоположной стороне от
электрических подключений. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ 

Обозначения подключений: 

L - N = Электропитание 
230В (~) - 50Гц 
Винтовые зажимы 
Мин. сечение кабеля = 0,5мм2 
Макс. сечение кабеля = 2,0мм2 

= ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
Винтовой зажим 
Мин. сечение кабеля = 0,5мм2 
Макс. сечение кабеля = 2,0мм2 

Y1 = VC/VF управление 
Винтовые зажимы 
Мин. сечение кабеля = 0,5мм2 
Макс. сечение кабеля = 1,3мм2 
Макс. длина кабеля = 30м 

Y2 = управление аксессуаром  
Винтовые зажимы 
Мин. сечение кабеля = 0,5мм2 
Макс. сечение кабеля = 1,3мм2 
Макс. длина кабеля = 30м 

N = Нейтраль 
Ножевая клемма 
Мин. сечение кабеля = 0.5мм2 

FUSE = Предохранитель 
Плавкий предохранитель 2A 

V3 =Управление мотором
Максимальная скорость 
Ножевая клемма 
Мин. сечение кабеля = 0,5мм2 
Макс. сечение кабеля = 2,0мм2 

V2 = Управление мотором 
Средняя скорость 
Ножевая клемма 
Мин. сечение кабеля = 0,5мм2 
Макс. сечение кабеля = 2,0мм2 

V1 = Управление мотором
Минимальная скорость 
Ножевая клемма 
Мин. сечение кабеля = 0,5мм2 
Макс. сечение кабеля = 2,0мм2 

SA = Датчик воздуха 
Аналоговый вход 
Разъёмное соединение 
Макс. длина кабеля = 3м 

SW = Датчик темпер-ры воды 
Аналоговый вход 
Ножевая клемма 
Макс. длина кабеля = 3м 

CE = Внешний контакт 

Цифровой вход 
Винтовые зажимы 
Мин. сечение кабеля = 0,2мм2 
Макс. сечение кабеля = 1,0мм2 
Макс. длина кабеля = 100м 

MS = Микровыключатель 
Скользящий контакт 
Максимальная длина кабеля = 3м 

TTL = Локальная сеть 

Разъёмное соединение 
Экранированный кабель размер 
AWG22-3 (0,34 мм2 - 3 жилы + экран) 
Общая макс. длина кабеля = 30 м 
(см. Схему соединения между 
устройствами) 

E2-E4 = Подключения панели управ-ния 
Штекерный разъём 
Экранированная витая пара (Кабель для 
передачи данных), размер AWG 22-24 

(0.33 - 0.20 мм2 - 4 жилы + экран) 
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Электропитание мотора вентилятора 

 
 
 
 

 

 

Электропитание Y1 VC/VF управление + Y2 Управление аксессуаром 

 
 
 
 

 

 

  

 

Подключение к панели управления TTL Локальная сеть 
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

CE Внешний контакт Датчик воздуха 

 
 
 

 

 

 

Датчик воды нагревателя Микровыключатель 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СХЕМЫ  
 

РАСШИФРОВКА 
 

IG = Главный выключатель  

M = Плата управления  

MS = Микровыключатель 

MV = Мотор вентилятора 

AR = Оранжевый 
BI = Белый 
BL = Синий 
GR = Серый 
GV = Желто-зеленый 

PE 

SA 

SC 

SW 

VCH 

= Подключение заземления 
= Датчик воздуха 

= Карта управления 

= Датчик тем-ры воды 
= Вентиль 

= Дополнительные аксессуары 

= Внешние подключения 

MA = Коричневый 
NE = Черный 
RO = Красный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все электросхемы постоянно обновляются. Пожалуйста, пользуйтесь схемами, поставленными с оборудованием.  
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Все электросхемы постоянно обновляются. Пожалуйста, пользуйтесь схемами, поставленными с оборудованием.  
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Все электросхемы постоянно обновляются. Пожалуйста, пользуйтесь схемами, поставленными с оборудованием.  
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м.  

Технические данные, содержащиеся в этом буклете, не являются окончательными. 
Aermec S.p.A. оставляет за собой право вносить в любое время любые изменения, которые считает необходимыми, для улучшения 
продукции. 

 

AERMEC S.p.A. I-37040 Bevilacqua (VR) - Italia Via Roma, 996 - Tel. (+39) 0442 633111 Telefax (+39) 0442 93730 - (+39) 0442 93566 
www.aermec.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  

 

18 / 18

V
M

F
-E

1

V
M

F
-E

2
V

M
F

-E
2H

V
M

F
-E

4 23
0V

 5
0H

z

10
k

S
A

M
V

M
1MAX

MED

MIN

B
L

N
E

M
A

R
O 10

k

+

CN9
JP1

CN11

P
F

2

C
8

T
1

C
1

CN1

C
N

7-
B

C
N

7-
A

CN10-BCN10-A

C
N

17

C
N

27

1-TX-RX
2- GND

SW

S
A

N
   

 V
3 

   
V

2 
   

V
1

L 
   

N

Y2

N
Y1

N

ON

1  2 3 4 5  6 7  8

DIP

1

1

CE
1

SP
1

C
N

8

+

C
N

18
C

N
19

C
N

21
C

N
28

C
N

26
C

N
25

C
N

22
C

N
23

C
N

14

S
W

1

2- B- 485
1- A-485

4-V+-Pan
3- GND-485

5-GND-Pan

C
N

16

C
2

S
WS

W
1

S
LO

T
 E

X
P

A
N

S
IO

N

M
O

D
B

U
S

12
V

dc

0V
dc

(E
5)

L
N

IG

TTL

(-
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
- 

30
 m

 M
A

X
 -

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-)

S
la

ve
 1

M
as

te
r

TTL

S
la

ve
 ÷

5

P
E

V
F

V
C

M
S

W
M

F
-E

0
W

M
F

-E
1

23
0V

 5
0H

z

10
k

P
E

S
AS

W

M
V

M
1MAX

MED

MIN

B
L

N
E

M
A

R
O

+

CN9
JP1

CN11

P
F

2

C
1

T
1

C
7 CN1

C
N

7-
B

C
N

7-
A

CN10-BCN10-A

C
N

17

C
N

27

1-TX-RX

2- GND

SW

S
A

N
   

 V
3 

   
V

2 
   

V
1

L 
   

N

Y2

N
Y1

N

ON

1 2 3  4 5 6  7  8

DIP

1

1

CE
1

(SP)
1

10
k

V
C

/F

L
N

IG

C
N

8

D
is

. 5
15

27
00

_0
0

E
0 

M
as

te
r

V
M

F
-E

0

M
S

VMF-E1X + VMF-E0X (master + slave)

Все электросхемы постоянно обновляются. Пожалуйста, пользуйтесь схемами, поставленными с оборудованием.  
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